(KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KATILIMCILARI İÇİN)
ÇED GÖRÜSÜ İÇİN HAZIRLANACAK

Dosya içeriği

Dilekçe ( İMES OSB’ye hitaben yazılmış)

İş akım şeması. (Kaşe imzalı)
İş akım şemasını anlatan ayrıntılı açıklama yazısı (Kaşe imzalı)
Kapasite beyanı ( yapılacak üretimin yıllık kapasitesini ifade eden bir beyan) (Kaşe imzalı)
Faaliyetin Çevre Boyutlarının değerlendirilmesi (katı atıklar, sıvı atıklar, atık gaz, tehlikeli atıklar, atık yağlar, kapsamında hangi atıklar oluşacak ne kadar oluşacak, nasıl bertaraf edilecek)

Vaziyet planı (Bina içine kurulması planlanan ünitelerin yerleşimini gösterir plan) 

TAPU belgesi ve kira kontratı,

Müracaat sahibinin vergi dairesi ve vergi numarası (vergi levhası da olabilir.)
Hazırlanarak sunulacak dosya 1 adet asıl olmalıdır.
Tarih: …../…../…….
KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                 DİLOVASI-KOCAELİ
Bölgeniz Sınırları içinde …….tahsis sahibi (kiraci ise kiracı adı)…… olarak Küçük Sanayi Sitesi G23A17D2A Pafta  627 ada 2 parsel  …… Blok …. nolu Bağımsız Bölüm üzerinde Nace Rev2 kodu ……………. olan “……..faaliyetin tam ismi (Buraya nace kodunun açılımı yazılmayacak yapılacak faaliyet yazılmalıdır)……..” konulu faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz.  25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği esasınca ÇED görüşü almak için dosyamız ekte sunulmuş olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sevki hususunda;

Gereğini arz ederiz.

                                                                                                     KAŞE-İMZA
Ek: 2. Tk. Dosya

İŞ AKIM ŞEMASININ NASIL YAZILACAĞI İLE ÖRNEKTİK BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. MÜRACAT EDECEK FİRMA KENDİ FAALİYETİNE GÖRE DÜZENLEYEREK BAŞVURUDA BULUNMALIDIR.
İŞ AKIM AÇIKLAMASI

Tesis faaliyeti kapsamında Metal Tank, Rezervuar Ve Muhafaza Kapları İmalatı istenmektedir. Bu proje ile makine ekipmanların tamamlayıcı unsurları olan ısıtcı radyatörlerin (merkezi ısıtma sistemleri hariç) ve kazanlarının (boyler) imalatını, depolamada veya imalatta kullanmak amacıyla sabit olarak kurulmuş metal rezervuar, tank ve benzer muhafazaların imalatının gerçekleştirilmesi gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen Metal Tank, Rezervuar Ve Muhafaza Kapları İmalatı İş Akım Şeması aşağıda verilmiştir.
Metal tank, ısıtıcı radyatörlerin (merkezi ısıtma sistemleri hariç) ve kazanlarının (boyler) ,rezervuar ve muhafaza kapları imalatı kapsamında saç, levha, lama, profil gibi mamul metaller kullanılacaktır. Üretim 3 hattan birbirinden bağımsız bir şekilde yürüyecektir. Birinci hat gövde imalatı, ikinci hat bombe imalatı ve üçüncü hat ayak imalatıdır (bu hat müşteri isterine göre uygulanmaktadır). 

Birinci hat olan gövde imalatında hazır temin edilen metal saç veya levha ya direk yada kesim ile istenilen boyutta getirilerek büküm alanına getirilecektir. Burada gövde tasarımına göre metaller bükülecektir. Gövde eğer birkaç parçadan oluşuyor ise bu parçalar kaynak ile birleştirilecektir. Gövde üzerinde eğer gerekiyorsa gerekli basınç gösterge vb. unsurlar için gerekli delikler açılacaktır. Bu işlemin yapılması ile gövde imalatı sonlanmış olacaktır. 

İkinci hat olan bombe imalatında hazır temin edilen metal saç veya levha kesim ile istenilen şekle getirilerek bombe alanına getirilecektir. Bombe alanında bombe yapma makineleri ile bombe şekli verilecektir. Eğer bombelerde flanş yeterli seviyede olmaz ise flanşlama yapılarak bombe imalatı tamamlanacaktır.

Üçüncü hat olan ayak imalatı tasarım ve müşteri isterine göre yapılacaktır. Eğer ayak yapmak gerekirse mamul metal lama, profile kesme, bükme, delme vb. mekanik işlemler yapılarak ayak için gerekli unsurlar oluşturulacaktır. Daha sonra bu parçalar kaynakla birleştirmek suretiyle ayak oluşturulacaktır.

Bu üç hatta oluşturulan ana parçalar kaynak ile birbirlerine monte edilerek ürün elde edilecektir.  Ürünün türüne göre ısıl işlem yapılacaktır. Isıl işlem için yakıt olarak doğal gaz kullanılacaktır. Isıl işlem için kullanılacak fırının ısıl gücü 3000 kw’tır. Isıl işlem görmüş veya görmemiş ürünler boyalı istenirse boya ünitesine girerek istenilen renkte boyanacaktır. Boya işlemi yapılmadan önce herhangi bir havuzda temizleme işlemi yapılmayacaktır. Tamamlanan ürünler daha sonra müşteriye sevk işlemleri gerçekleştirilecektir.
İŞ AKIM ŞEMASININ NASIL YAZILACAĞI İLE ÖRNEKTİK BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. MÜRACAT EDECEK FİRMA KENDİ FAALİYETİNE GÖRE DÜZENLEYEREK BAŞVURUDA BULUNMALIDIR.
İŞ AKIM ŞEMASI
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Metal Tank, Rezervuar Ve Muhafaza Kapları İmalatı İş Akım Şeması
İŞ AKIM ŞEMASININ NASIL YAZILACAĞI İLE ÖRNEKTİK BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. MÜRACAT EDECEK FİRMA KENDİ FAALİYETİNE GÖRE DÜZENLEYEREK BAŞVURUDA BULUNMALIDIR.
KAPASİTE BEYANI

İMES Organize Sanayi Bölgesi G23A17D2A Pafta  627 ada 2 parsel …..Blok ….Bağımsız bölüm üzerinde ……müracat dilekçesinde yasılan faaliyet yazılmalıdır……konulu faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek işlemler neticesinde ön görülen maksimum kapasitenin;

· …..ürün ……ton/yıl  (örnek - debriyaj pedalı 10000 adet/yıl)
· …..ürün…….ton/yıl   (örnek – elektrik kablosu 100000 m)
· …..ürün…….ton/yıl   (örnek – muhtelif döküm parçalar 1200 ton/yıl)

· …..ürün…….ton/yıl   (örnek – plastik makine örtüsü 2000 m2/yıl)

Olacağını beyan ve taahhüt ederiz.

İŞ AKIM ŞEMASININ NASIL YAZILACAĞI İLE ÖRNEKTİK BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. MÜRACAT EDECEK FİRMA KENDİ FAALİYETİNE GÖRE DÜZENLEYEREK BAŞVURUDA BULUNMALIDIR.
FAALİYETİN ÇEVRE BOYUTLARI VE ALINACAK ÖNLEMLER

KATI ATIKLAR:  

Tesis faaliyeti kapsamında oluşacak katı atıkları evsel ve endüstriyel katı atıklar olarak iki gurupta toplamak mümkündür. Çalışacak personelin sosyal ihtiyaçlarını gidermesi neticesinde evsel nitelikli katı atıklar oluşacaktır. Oluşacak evsel nitelikli katı atıklar İMES OSB yönetiminin katı atık toplama sistemine dâhil olunarak bertarafı sağlanacaktır.

Bunun dışında üretimde proseste metal işlemlerinden dolayı metal atıklar, kauçuk atıklar, elbise atıkları kumaş parçaları vb. atıklar oluşacaktır. Bu atıkların geri kazanılabilir nitelikli olanları çevre ve şehircilik bakanlığından lisanslı firmalara gönderilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan endüstriyel nitelikli tehlikesiz atıklar ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının uygun gördüğü çöp döküm alanlarına gönderilecektir.

Bu nedenle katı atık çerçevesinde çevreye olumsuz bir etki beklenmemektedir.

SIVI ATIKLAR:

Tesis faaliyeti kapsamında su kullanımı çalışacak personelin sosyal ihtiyaçların karşılanması amaçlı olacaktır. Bu kullanım sonucunda evsel nitelikli atıksu oluşacaktır.  Tesiste ….. kişi çalışması planlanmaktadır. Kişi başı 100 lt/gün’lük bir tüketim öngörüldüğünde günlük evsel atık su atık su debi miktarımız …. lt olacağı ön görülmektedir. Oluşacak evsel nitelikli atık sular İMES OSB atık su toplama (kanalizasyon) sistemine verilerek uzaklaştırılacaktır. 
Üretimde su kullanımı olmayacağından üretim prosesinden kaynaklı atık su oluşumu söz konusu değildir.
Atık su deşarjlarımızda İMES OSB deşarj kriterlerine uyacağımızı ve bağlantı izni alacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. 

Üretim aşamasında su, karışım hattı ünitelerinde soğutma suyu olarak ve enjeksiyon kalıplarda istenilen sıcaklıkların elde edilebilmesi için kullanılacaktır. Kullanılacak su, kapalı devre sistem olarak sürekli devir daim olacaktır. Soğutma suyu Deşarj edilmeyecektir.
Tesis üretim faaliyeti sırasında baskı işlemleri sırası kullanılan makine tesisatının temizleme işlemleri sırasında atık su oluşumu söz konusudur.  Oluşan suyun oluşum periyodu günlüktür ve günde ….m3 atık su oluşacaktır. Oluşacak atık suyumuzun İMES OSB atıksu deşarj parametrelerine uygun olması durumunda direk kanalizasyona deşarj edilecektir. Eğer oluşan atıksu İMES OSB deşarj kriterlerine uygun değil ise bir ön arıtma tesisi tarafımızdan kurularak atık suyumuzu deşarj kriterlerine uygun hale getirip kanalizasyon sistemine deşarj edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
HAVA KİRLİLİĞİ:

Üretimde kaynak işlemleri kapsamında emisyon oluşumu olacaktır. Oluşan bu emisyonları toplayacak uygun cebri çekişli havalandırma sistemi yapılarak bir baca sistemi ile atmosfere verilecektir.

Üretimde cnc kesim işlemlerinde oluşan emisyonların toplanması için havalandırma sistemi yapılacak ve emisyonlar filtre sisteminden geçirilerek baca vasıtası ile atmosfere verilecektir. 
Üretimde boyama işlemleri sırasında oluşan emisyonların toplanması için havalandırma sistemi yapılacak ve emisyonlar filtre sisteminden geçirilerek baca vasıtası ile atmosfere verilecektir. 

Üretimde plastiğin ekstrüzyon makinelerinde enjeksion işlemleri sırasında oluşan emisyonların toplanması için havalandırma sistemi yapılarak bir baca sistemi ile atmosfere verilecektir.
……

Üretimden oluşacak emisyonların kapı, pencere ve diğer açıklıklardan rastgele dağılmaması için gerekli havalandırma vb. önlemleri alacağımı, üretim alanından oluşan emisyonların toplandığı tüm proses bacalarımı dikey çıkışlı ve çatının en üst noktasından 1,5 m yüksekte olacak şekilde baca sistemi ile atmosfere vereceğimi, atmosfere baca sisteminden verilecek emisyonlarda Sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere uyulacağını beyan ve taahhüt ederim. 
TEHLİKELİ ATIKLAR

Tesis faaliyeti kapsamındaki tehlikeli atıklar kapsamında; 
Kontamine atıklar, 
Kontamine ambalajlar 
oluşturacaktır.  
Söz konusu tehlikeli atıkları ayrı bir şekilde, çevreye sızma yapmayacak, yağmur altında kalmayacak şekilde biriktirilecektir. Biriktirilen tehlikeli atıklar Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından yetki almış lisanslı firmalara gönderilerek bertaraf/geri kazanımları sağlanacaktır.

ATIK YAĞLAR :

Tesis faaliyeti kapsamında atık yağ oluşumuna neden olacak bir faaliyet yoktur. Ancak kullanılacak makine ve ekipmanların yağ değişimleri neticesinde atık yağ oluşabilir. Böyle bir durumun söz konusu olması durumunda atık yağlar ayrı bir şekilde biriktirilecektir. Biriktirilen atık yağlar Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından yetki almış lisanslı firmalara gönderilerek bertaraf/geri kazanımları sağlanacaktır.

GÜRÜLTÜ:

Tesis içinde gürültü ve titreşim yaratacak pres makineleri bulunacaktır. Bu makinelerin gürültü titreşim yapmaması için makinenin oturduğu zeminde gerekli yalıtım ve izolasyon işlemleri tarafımızca yapılacaktır.  

Tesis içinde gürültü kaynağı kapsamında kırıcı makine bulunacaktır. Söz konusu kırıcının gürültü etkilerini önlemek için gerekli yalıtım ve izolasyon çalışmaları tarafımızca yapılacaktır. 
Gürültü ve titreşim konusunda çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmelik sınır değerlerine uyulacağımı, sınır değerleri aştığım faaliyetler için gerekli engelleyici önlemleri alacağımı beyan ve taahhüt ederim.  
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